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Hoogbouw

Ontwerp – Architectuur
Moeilijke vormen van grondplan en of de gevellijnen ■■

dienen te worden uitgevoerd met een minimum aan 
ter plaatse te storten beton.
Detaillering van kisten en knopen is van groot ■■

belang om vlot te kunnen monteren. De ervaring in 
het ontwerpen van zowel reken- als tekenwerk is 
bij Ergon aanwezig.
Speciale elementen kunnen door Ergon op korte ■■

tijd ontworpen worden (kolommen, vloerplaten en 
balken). 

Veiligheid
De brandveiligheid■ ■  van hoge gebouwen 
is cruciaal en hier is beton altijd de 
goede keuze. Er dienen geen dure 
extra beschermingslagen aangebracht.

Voortschrijdende instorting■ ■  (progressive 
collapse) dient te worden vermeden en 
vraagt een diepgaande studie van de 
knopen en de wapeningen, die Ergon 
kan aanbieden.

Gewicht en afmetingen 
Gebruik van hoge sterktebeton beperkt ■ ■

de afmetingen van voornamelijk de 
kolommen. 

Vloeren in voorgespannen beton zijn ■ ■

altijd lichter en stijver dan in gewapend 
beton.

Speciale lichte vloerplaten kunnen op ■ ■

maat worden ontworpen.  
(bv. TT-elementen)

Goed bestudeerde knopen vloer/balk ■ ■

en juiste keuze van de vloerplaten 
laten een maximale ruimte voor het 
plaatsen van technieken tussen vloer 
en vals plafond, met een minimale 
constructiehoogte per verdieping.
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Snelheid en planning 
Prefab productie kent geen vertraging  ■■

tengevolge weersomstandigheden.
Prefab montage kan bijna altijd doorgaan,  ■■

behalve bij zware storm of harde vorst.
Prefabriceren van kolommen over twee  ■■

verdiepingen en vloerplaten met modulatie  
van 2,40 m geven een enorm voordeel in  
snelheid van montage.
Goed gekozen modulering van de vloeren  ■■

reduceert de hoeveelheid kistwerk en beton  
voor het dichtmaken van passtroken.
Slim ontwerp van de balkvorm voor de randen ■■

vermijdt ook extra kistwerk. Zie RZ-balken.
Gebruik van balken en vloeren in voorgespannen ■■

beton en kiezen van de juiste knoopverbindingen 
vermijden schoor- en stempelwerk.
Goed ontworpen knopen en verbindingen verei-■■

sen een minimum aan kistwerk en beton, zodat 
de uitvoering en verharding van de knopen geen 
rem zijn op het montageritme. 
 

Economie
De snelle bouwtijd geeft een enorme besparing.■■

De werfinstallatie, kranen en werfleiding zijn  ■■

minder lang in te zetten. 
Minder invloed van prijsstijging basismaterialen.■■

Het gebouw is sneller op te leveren en in gebruik ■■

te nemen.
Maximaal aantal verdiepingen binnen  ■■

het gabariet, dankzij minimale vloerdikte.
Kleinst mogelijke kolommen geven maximale  ■■

nuttige oppervlakte.
Huur van schoor- en stempelmateriaal  ■■

is zeer beperkt.
Weinig kist- en betonneerwerk tijdens montage.■■

Geen extra kosten voor het brandveilig maken ■■

van de constructie.

Conclusie
Ergon is de ideale partner voor het ontwerpen en uitvoeren van torengebouwen en gebouwen met een zekere 
repetitie en moeilijkheidsgraad.
De ervaring en expertise zowel bij het ontwerpproces als bij productie en montage staan borg voor een  
kwaliteitsvol gebouw met gecontroleerde kostprijs en uitvoeringstermijn.
Een voorwaarde hiervoor is het tijdig aanvatten van de studie; reeds van bij de ontwerpfase dient prefab  
te worden ingebouwd om geen kansen voor optimalisatie te laten liggen.
Onze ingenieurs staan ter beschikking van het studiebureau, architect of aannemer om reeds in een vroeg 
stadium uw hoogbouwproject te helpen bestuderen.
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