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Deel 4 | Elementen voor kunstwerken




4 | Elementen voor kunstwerken

Brugliggers worden berekend en
vervaardigd volgens het document
“Standaardisatie van geprefabriceerde
voorgespannen betonliggers voor
kunstwerken editie 2017" uitgegeven
door de Federatie van de Betonindustrie
FEBE.

4.1 | Standaardliggers

Standaardsysteem met liggers met I-vormige doorsnede
Brugliggers worden vooral toegepast in combinatie

met een ter plaatse gestorte plaat, meestal uitgevoerd
met geprefabriceerde breedplaten als blijvend
bekistingsmateriaal, gezien de dragende functie.




Standaardliggers met I-vormige doorsnede
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b=620/640 mm (g=380/400 mm)
b, =140 / 160 mm

h= 900 mm 950 mm 1000 mm 1050 mm
1100 mm 150 mm 1200 mm 1250 mm
1300 mm 1350 mm 1400 mm 1450 mm
1500 mm 1550 mm 1600 mm 1650 mm

b=800/820/840/860 /880 mm (g=480/500 /520 /540 /560 mm)

b, =140 /160 /180 / 200 / 220 mm
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h= 1700 mm 1750 mm 1800 mm 1850 mm

1500 mm 1550 mm 2000 mm 2050 mm

Meer informatie over standaardliggers
kan u vinden in het document

| “Standaardisatie van geprefabriceerde
2 | voorgespannen betonliggers voor
" kunstwerken” uitgegeven door de
Federatie van de Betonindustrie FEBE.




4.2 | Speciale liggers

Voor speciale toepassingen en grote Voorgebogen, voorgespannen liggers
series, kunnen steeds aangepaste (voor grote overspanningen

) ) en overlasten)
oplossingen bestudeerd worden in
samenwerking met uw studiebureau.
Hieronder enkele voorbeelden:

VOORGEBOGEN
STALEN LIGGER

Trogbruggen voor spoorverkeer

NASPANKABELS

VOORGEBOGEN STALEN LIGGER

VOORSPANSTRENGEN

VOORSPANSTRENGEN

Omgekeerde U-liggers I-liggers met brede boven- en onder flens

VOORSPANSTRENGEN

VOORSPANSTRENGEN
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